TIEBELDRUCK

Kompetent in Sache Print — Werbung

Briefe A4 1-seitig

Endformat: 210 x 297 mm
Druckformat: 216 x 303 mm
Beschnittzugabe: 3 mm
Sicherheitsabstand: 5 mm
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303 mm Druckformat
297 mm Endformat

Schematische Darstellung, nicht maBstabgetreu

Druckdatenaufbereiten:
e rundum 3 mm Beschnittzugabe (Druck bis Rand) e Sonderfarben HKS, Pantone, RAL etc. werden
o mehrseitiges Produkt: alle Seifen in einem automatisch in CMYK umgewandelt
Dokument anlegen (Reihenfolge beachten) o SchriftgroBie: mind. 6 pt, keine Systemschriften
o Sicherheitsabstand bei Texten, Bildem ec. verwenden, Originalschriftschnitte verwenden,
mind. 5 mm vom Endbeschnitt platzieren beim PDF exportieren Schriffen einbetten
o Bilder Aufldsung in DruckgrdBe - mind. 300 dpi ® keine Linien dinner als 0,22 pt
Logos & Schriftdarstellungen - mind. 1200 dpi ® keine offenen Daten sondemn nur geschlossen
e Formate bei Bildern, efc.: tiff, pg, pdf, eps (Vektor) @ GrdBere Datenmengen als ZIP versenden
e Bilder/Logos und Layoutdokumente NICHT im auch (D, DVD oder USP als Datentriiger mdglich

Farbraum RGB sondern im Farbraum CMYK w. Infos auf der Webseite/Druckdatenerstellung




